




Das sollten sie wissen! Von der Berufsgenossenschaft Bau für den 
Personen- /Lebensschutz vorgeschrieben.

DGUV-Vorschrift 3 (bisher BGV A3)DGUV-Information 203-006 (bisher BGI 608)

������ ���������������
�����������������������������
����������������������������������������������

�������	����������������������������������	�������•••••••���������•���������
������ ������•�­��	�����€���������	����‚��������‚��������ƒ

�ì������������„��••…

�ì������������������������•������„„�…�	�•������������������††��‡������…

�ì��ˆ������������������	�����‰Š†‹ŒŽ�ˆ
­������‹ŒŽ‘’
­…���“������”��	����������
����������������	�••�…

�ì������������������������������������������‘�������	•���•

������� �
��������������������������
����•�����

����
� ��
�	��	����
�	����	�
„��������������������…��•� ‘•���������…�����•����������	��…������������������‘�

����
����������������������������„��–•����‚����•���������‹�������������	��������
—��
����	��
��•� �̃�������	��������
�������•

���� ���������������•����������	����‚���������„���������™�
�����������������
����������������������������������������‘�������	•�������������•�

������ �	��������������•���•��•��������������������	���������
������
�������‚������������������������������„��•–�����†���������������������ˆ�����

�������������	�����‰Š†�‹ŒŽ�ˆ
­������‹ŒŽ‘’
­����	�������������•

••

��������������������������������������
���������������

An-
schluss
Punkt

An-
schluss
Punkt

Einzelprüfung nach

DGUV-V3
(Bisher BGV A3)

Einzelprüfung nach

DGUV-V3
(Bisher BGV A3)Bis zu 120 Zeichen Bis zu 120 Zeichen

Zugang Abgang Blau Orange Grün Pink Gelb

ELPOL®-
Schutzkontakt-
stecker 
16 A/250 V, 
1,5 m ELPUR®-
Leitung 3G2,5

ELPOL®-
Schutzkontakt-
3-fach-Kupplung 
16 A/250 V, 
1,5 m ELPUR®-
Leitung 3G2,5

0208121 0208131 0208141 0208151 0208161

ELPOL®-Schutz-
kontakt-Kupplung 
16 A/250 V, 
1,5 m ELPUR®-
Leitung 3G2,5

0202921 0202931 0202941 0202951 0202961

Artikel Art.-Nr.

ELPUR®-PRCD-S-Leitung 3G2,5, blau, Länge 3m, mit MID-konformen 
Wechselstromzähler, mit ELPOL®-Schutzkontaktstecker und Kupplung

060442.2RCD1

ELPUR®-PRCD-S-Leitung 3G2,5, blau, Länge 3m, mit MID-konformen 
Wechselstromzähler, mit ELPOL®-Schutzkontaktstecker und 3-fach-Kupplung

060443.2RCD1

Auf Wunsch auch in anderen Leitungsfarbkombinationen erhältlich
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• Für Betrieb, auf Baustellen und im Katastrophenschutz (optional IP67)
• Zusätzliche optische Schalterstellungsanzeige, 16 A/250 V
• Montiert mit 3 Meter ELPUR®-Leitung 3G2,5 mit ELPOL®-
 Schutzkontaktstecker und wahlweise mit ELPOL®-
 Schutzkontaktkupplung oder ELPOL®-Dreifachkupplung

• Idealer Zwischenzähler für die rechtskonforme Abrechung des 
 Stromverbrauchs von Geräten ohne fest eingebauten Stromzähler
• MID-konformer Energiezähler, eingebaut und versiegelt in einem 
 abgedichteten, schlagfesten Gehäuse
• Montiert mit ELPUR®-Leitung 3G2,5 mit ELPOL®-Schutzkontaktstecker 
 16 A / 250 V und ELPOL®-Schutzkontaktkupplung oder Dreifachkupplung 
 16 A / 250 V

Personenschutzleitung mit elektronischer 
Fehlerstromauswertung PRCD-S

Personenschutzleitung mit
MID-konformem Wechselstromzähler
Personenschutzleitung mit



CEE-
Phasenwender
32 A/400 V, 
5pol.

2 x CEE 32 A/400 V, 5pol.
1 x CEE 16 A/400 V, 5pol.
6 x Schutzkontakt 16 A/250 V

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 5pol.
1 x LS 16 A, 3pol.
3 x LS 16 A, 1pol.

3216232RCD

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 4pol., allstromsensitiv
1 x LS 16 A, 3pol.
2 x LS 16 A, 1pol.

3216232RCDB*

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 4pol., allstromsensitiv MI
1 x LS 16 A, 3pol.
2 x LS 16 A, 1pol.

3216232RCDMI*

CEE-
Phasenwender
32 A/400 V, 
5pol.

1 x CEE 32 A/400 V, 5pol.
1 x CEE 16 A/400 V, 5pol.
6 x Schutzkontakt 16 A/250 V

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 5pol.
1 x LS 16 A, 3pol.
3 x LS 16 A, 1pol.

321632RCDS

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 4pol., allstromsensitiv
1 x LS 16 A, 3pol. 
2 x LS 16 A, 1pol.

321632RCDSB*

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 4pol., allstromsensitiv MI
1 x LS 16 A, 3pol. 
2 x LS 16 A, 1pol.

321632RCDSMI*

Zugang Bestückung Abgänge Absicherungen Art.-Nr.

CEE-
Phasenwender
16 A/400 V, 
5pol.

2 x CEE 16 A/400 V, 5pol.
6 x Schutzkontakt 16 A/250 V

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 5pol. 166S216RCD

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 4pol., allstromsensitiv 166S216RCDB*

1 x FI-Schalter PRCD-S 40 A/0,03 A, 4pol., allstromsensitiv MI 166S216RCDMI*

ELKRAFT®-Verteiler / PRCD-S 16 A / 32 A / 400 V, 5pol.

Personenschutzleiste „Kraftstrom“ 16 A und 32 A PRCD-S

2 x 20 Zeichen, 2-zeilig

INDIVIDUELLE
KUNDENGRAVUR

2 x 20 Zeichen, 2-zeilig

INDIVIDUELLE
KUNDENGRAVUR

2 x 20 Zeichen, 2-zeilig

INDIVIDUELLE
KUNDENGRAVUR

Deckel bitte mitbestellen

An-
schluss
Punkt

An-
schluss
Punkt

An-
schluss
Punkt

* Entsprechend der Normänderung für 
 die Stromversorgung auf Baustellen 
 (DIN VDE 0100-704) mit einem  
 alltromsensitiven FI-Schutzschalter 
 Typ B / Typ B MI.

• PRCD-S-Verteiler für Drehstrom
• Stromunfälle durch fehlerhafte Stromnetze werden 
 verhindert gemäß DIN VDE 0661
• Schutz- und Neutralleitererkennung in speisender 
 und abgehender Richtung
• Das Gerät erkennt auch Fremdspannung auf dem Schutz-
 leiter, z.B. beim Anbohren einer elektrischen Leitung –
 unterbricht jedoch den Stromfluss nicht. Die Fremdspannung 
 kann sich dadurch über ihre eigenen, vorgeschalteten 
 Schutzorgane (LS und /oder FI) freischalten.

• FI-Schutzschalter PRCD-S, 5pol. für Drehstrom 16 A/32 A/400 V, 5pol.
• Robustes und kompaktes Gehäuse aus Spezialgummi

• Mit Drehfeld- und 3-Phasenüberwachung: Schutz 
 vor falscher Laufrichtung von Motoren und 
 Schäden durch Phasenausfall.
• Erhöhte Sicherheit: Unterspannungsauslösung
• Abschaltung allpolig, Auslösezeit < 40 Milli-
 sekunden für Wechsel-, pulsierende Gleich- und 
 phasen angeschnittene Fehlerströme 30 mA
• Robuster, kompakter Gummi-Verteiler für den 
 ortsveränderlichen Einsatz

Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053

Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053

Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053

Einzelprüfung nach

DGUV-V3
(Bisher BGV A3)

Einzelprüfung nach

DGUV-V3
(Bisher BGV A3)

Einzelprüfung nach

DGUV-V3
(Bisher BGV A3)

Bis zu 120 Zeichen

Bis zu 120 Zeichen

Personenschutzleiste „Kraftstrom“ 16 A und 32 A PRCD-S

• FI-Schutzschalter PRCD-S, 5pol. für Drehstrom 16 A/32 A/400 V, 5pol.

Zugang Best. Abgang Absicherungen Art.-Nr.

Kabelver-
schraubung 
M25

1 x CEE 
16 A/400 V, 
5pol.

PRCD-S, FI 40/0,03A 4pol. 0473437

PRCD-S, FI 40/0,03A 4pol. allstromsensitiv 0473437B*

PRCD-S, FI 40/0,03A 4pol. allstromsensitiv MI 0473437MI*

Kabelver-
schraubung 
M25

1 x CEE 
32 A/400 V, 
5pol.

PRCD-S, FI 40/0,03A 4pol. 0473436

PRCD-S, FI 40/0,03A 4pol. allstromsensitiv 0473436B*

PRCD-S, FI 40/0,03A 4pol. allstromsensitiv MI 0473436MI*

Individuelle Montage mit 
Leitung und Stecker erforderlich. 

Leitung und Stecker in 5 Signalfarben erhältlich. 
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• Ideale Sicherheitsvorkehrung zur Elektrounfall-Vermeidung
• Robustes, vollisoliertes Gehäuse mit 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250 V
• Montiert mit ELPUR®-Leitung 3G2,5 und ELPOL®-Schutzkontaktstecker 16 A/250 V 

Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit Personenschutz PRCD-S

Zugang Abgang Blau Orange Grün Pink Gelb

3 m ELPUR®-Leitung 
3G2,5, ELPOL®-Schutz-
kontaktstecker 16A/250V, 
PRCD-S 30 mA

6x Schutz-
kontakt-
steckdose 
16 A/250 V

01025RCD21 01025RCD31 01025RCD41 01025RCD51 01025RCD61


